                 Deutscher Aero-Club

               Landesverband NRW e.V.

                    Luftfahrttechnischer Betrieb

                          LBA Nr.: II-B 12
Standsicherheitsnachweis für

Startwinde NRW-_______
   gemäß Ziffer 3011 BFST für Querschleppwinden




Hersteller:


Halter:

        





        Stempel und

                    Ort                                                                                                 Datum
Unterschrift des Prüfers

1. Gemessene Gewichte / Massenkräfte
Hinterachslast (Seilseite)
Hs=


[kg]  <=>


[N]

Hinterachslast (Leerseite)
HL=


[kg]  <=>


[N]

Vorderachslast (Seilseite)
Vs=


[kg]  <=>


[N]

Vorderachslast (Leerseite)
VL=


[kg]  <=>


[N]

Gesamtgewicht
G
=


[kg]  <=>


[N]

max. zul. Kraft an der Sollbruchstelle
S
=


[kg]  <=>


[N]

2. Windenabmessungen (Hebelarme)
Radabstand
a
=


[m]
Seilhebelarm / quer
b
=


[m]

Achsabstand
d
=


[m]
Seilhebelarm / längs
c
=


[m]

Seilhöhe über Boden
h
=


[m]

3. Standsicherheitsnachweis um die Längsachse beim Anschleppen



4. Standsicherheitsnachweis um die Längsachse beim Ausklinken



5. Standsicherheitsnachweis um die Querachse



DAeC-SW-Nr.: 5b


_856173406.unknown

_856187435

_856176287.unknown

_836217727.doc
�



�
















_856171421.unknown

